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Préambule

La Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 et celle du 30 décembre 2006 ont accru la responsabilité des collectivités dans
le domaine de 'eau et de I'assainissement. Le Code Général des Collectivités Territoriales (Article L.2224-10)
spécifie les responsabilités des collectivités qui se traduisent par la délimitation des zones relevant de
I'assainissement collectif, des zones relevant de |'assainissement non collectif.

Cette délimitation des zones d'assainissement doit obligatoirement étre soumise a enquéte publique avant
approbation conformément aux articles R.2224-7, 2224-8 et 2224-9 du Code General des collectivités
Territoriales.

En septembre 2021, I'Agglo du Bassin de Brive a validé les études de révision de schema directeur
d’assainissement sur 8 communes : Ayen, Brignac la Plaine, Perpezac Le Blanc, Saint Bonnet I'Enfantier, Saint
Cyr La Roche, Saint Robert, Saint Solve et Vignols.

Il s'est avéré que les zonages d'assainissement sur ces derniéres ne correspondent plus aux différentes
évolutions de ces derniéres années.

C’est pourquoi, il est impératif de mettre a jour ces zonages pour les mettre en cohérence avec les futurs PLU
ou PLU en cours sur ces communes mais aussi pour régulariser les zones desservies par des réseaux
d’assainissement qui ont été créés en dehors du zonage actuel.

Par ailleurs, conformément au décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif & I'évaluation environnementale et a
Iarticle R.122-17-1 du code de I'environnement, I’Agglo de Brive a sollicité, le 19 Avril 2022, la mission régionale
d’autorité environnemental (MRAE) 'examen au cas par cas dans le cadre de la procédure de modification des
zonages d’assainissement des eaux usées.

Par décision du 17 Juin 2022, l'autorité environnementale indique que les modifications des zonages
d’assainissement des 8 communes ne sont pas soumises a évaluation environnementale.
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|. INTRODUCTION

Un diagnostic a été réalisé sur les systémes d’assainissement de 8 communes situées dans I'Agglo de Brive, a
savoir : AYEN, BRIGNAC-LA-PLAINE, PERPEZAC-LE-BLANC, SAINT BONNET L'ENFANTIER, SAINT CYR-LA- ROCHE,
SAINT ROBERT, SAINT-SOLVE, et VIGNOLS.

Ce diagnostic vise a I'identification et la suppression des eaux claires parasites (permanentes et météoriques) en
entrée des STEP, et la suppression des rejets directs dans le milieu récepteur, ainsi qu’a la mise en conformite des
stations d’épuration qui le nécessitent.

L’ objectif poursuivi étant la mise en conformité des systémes d’assainissement des 8 communes concernées, le
tout en respectant les réglements en vigueur et en appliquant la directive Eaux Résiduaires Urbaines ainsi que la

Directive Cadre sur 'Eau qui vise notamment Iatteinte du bon état écologique des masses d’eau.

L'étude a été exécutée par TSA24 pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB),
maitre d’ouvrage.

Le Conseil Départemental de la Corréze et I'Agence de I'Eau Adour-Garonne, partenaires financiers de cette

opération, ainsi que la police de I'eau de la Corréze et le SATESE sont étroitement associés a la réalisation de cette
étude.

Il. CONTEXTE GENERAL

1. CADRE REGLEMENTAIRE

Ce dossier est établi en application des dispositions réglementaires suivantes :

L'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, apres enquéte publique :

1) les zones d'assainissement collectif ol elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées ;
2) les zones relevant de I'assainissement non collectif ol elles sont tenues d'assurer le contréle de ces

installations et, si elles le décident, le traitement des matieres de vidange et a la demande des propriétaires,
I'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

3) les zones oli des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour assurer
la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4) les zones ol il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel

et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a I'efficacité des dispositifs d'assainissement ».

Les alinéas 3 et 4 ne relévent pas de la compétence de I'Agglo de Brive. Seules sont prises en compte dans ce
dossier les eaux usées.

Ces dispositions législatives sont complétées par des dispositions réglementaires dont les plus importantes sont

Art, R. 2224-7 - Peuvent éire placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune
dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérét
pour l'environnement, soit parce que son cofit serait excessif.
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Art. R. 2224-8 - L'enquéte publique préalable & la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2°™ de l'article L.
2224-10 est conduite par le Maire ou le Président de I'établissement public de coopération intercommunale
compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 & R. 123- 23 du Code de l'Environnement.

Art. R. 2224-9 - Le dossier soumis a l'enquéte comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la
commune faisant apparaitre les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmétre du zonage ainsi
qu'une notice justifiant le zonage envisagé.

La délimitation des zones relevant de I'assainissement collectif ou non collectif n'a pas pour effet de rendre
ces zones constructibles : cette délimitation a simplement pour effet de déterminer le mode
d’assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet, tel que le stipule la circulaire du 22 mai 1997

ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d’assainissement ;

ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme a laréglementation, dans
le cas ol la date de livraison des constructions serait antérieure a la date de desserte des parcelles par le
réseau d’assainissement ;

ni de constituer un droit pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui viennent
y réaliser des opérations a obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics d"assainissement

nécessaires a leur desserte.

2. OBJET DE L’ETUDE REALISEE AVANT LA REVISION DES ZONAGES

Dans le cadre du schéma directeur d'assainissement, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
(CABB) a confié au bureau d'études TSA 24, le diagnostic des systeémes d’assainissements collectifs
permettant ainsi de déterminer les actions a mener sur la collecte et le traitement, afin d'améliorer le
fonctionnement des systémes des 8 communes concernées : AYEN, BRIGNAC-LA-PLAINE, PERPEZAC-LE-
BLANC, SAINT BONNET L'ENFANTIER, SAINT CYR-LA-ROCHE, SAINT ROBERT, SAINT-SOLVE, et VIGNOLS.

Phase 1

La premiére phase d’étude ayant pour objet une analyse du contexte local ainsi gu’une reconnaissance
des réseaux et des systémes de traitement, la zone d’étude composée par les 8 communes a été
sectorisée en 27 sous-bassins de collecte.

Cette sectorisation des réseaux d’assainissements se voulant étre la plus équilibrée possible en ‘Débit’,
‘Linéaire de réseau surveillé’ et en ‘Charge théorique’ afin de permettre le meilleur suivi possible de
chacun des secteurs et une échelle de précision équivalente sur les résultats. La sectorisation a été validée
par le comité de pilotage en réunion du 11/07/2016 autorisant le passage a la seconde phase d'étude.

Phase 2

Cette seconde phase d’étude est composée de 2 campagnes d’équipement et de mesure :

e 1 campagne de nappe basse (Durée minimum 7 jours) correspondant a la période de plus forte charge
organique.

-> Cette campagne de mesure réalisée du 19 juillet 2016 au 13 aolt 2016, a été présentée dans le cadre
d’un rapport intermédiaire de phase 2.

e 1 campagne de nappe haute et de temps sec (Durée de 3 semaines minimum avec deux épisodes
pluvieux significatif) ayant pour objectif de mettre en évidence les secteurs d’apport d’Eaux Claires
Parasites Permanentes (ECPP), ainsi que les apports d’Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM) et de
déterminer les surfaces actives d'apport.

-> Cette campagne de mesure réalisée du 05 février 2018 au 06 mars 2018 a fait I'objet du rapport de fin
de phase 2 d’aolit 2018.
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La campagne de nappe haute incluait des inspections nocturnes visant a identifier plus précisément les
trongons de réseau les plus sensibles a ces intrusions d'eaux claires.

e Les inspections nocturnes ont été réalisées pendant les campagnes de mesures de nappe haute
durant les nuits du 22 au 23 février et du 26 au 27 février 2018. Les résultats on fait I'objet d’une note de
synthése annexée au rapport de phase 2.

A ce stade, le rapport de phase 2 a présenté un bilan descriptif des résultats obtenus lors des campagnes
de nappe haute et de nappe basse.

Par la suite :

e Les inspections de temps de pluie ont pu étre été réalisées a la faveur de périodes relativement plus
humides d’avril et juin 2019, avec transmission d’un rapport de synthése par SGS.

e  Enfin, les ITV ont pu étre opérées par MACHEIX IVC entre mars 2018 et mars 2019 et transmises en
décembre 2015.

e Les inspections de branchements ont été confiées au SPANC et terminées en janvier 2020.

Phase 3

Cette derniere phase vise & présenter une synthése des éléments précédents desquels découle un
programme aussi exhaustif que possible des travaux pouvant étre réalisés, puis un schéma directeur des
orientations a retenir et des priorités de travaux a engager.

Phase 4 : Objet de la présente enquéte publique

Il s’agit de la mise a jour des précédents zonages d’assainissement. En effet, ces derniers doivent étre
repris pour étre en concordance avec les futurs PLU ou PLU en cours sur ces communes mais aussi pour
régulariser les zones desservies par des réseaux d'assainissement qui ont été créés en dehors du zonage
actuel.

3. PRESENTATION DU CONTEXTE LOCAL

A. Localisation géographique et topographique

Saint Bonnet
Vignols ! ’Enfmrti?r’
Saint Solve
Saint Cyr-La—Racheh
Saint Robert
Ayen

Perpezac-Le-Blanc

Brignac-La-Plaine

R Sk, Feliibe

Localisation de la zone d’étude sur fond IGN - Source Géoportail
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B. Contexte Géologique

La géologie locale des 8 communes étudiée est
faite en référence principalement a la carte
géologique 1/50 000 de JUILLAC n°760.

Une illustration cartographique de la géologie
localede la zone d’étude est donnée ea=page

suivante-

Nous noterons que le nord de la zone d’étude se
caractérise par des terrains métamorphiques
(GroupeBas Limousin). C'est le cas des communes
de St Bonnet 'Enfantier, Vignols et du Nord de
Saint-Solve.

Au Sud, les formations majoritaires sont des
formations primaires gréseuses sur
lesquelles

Extrait de carte géologique (source BRGM/Geoportail)

s

peuvent s'élever des buttes (cas d'Ayen, St Robert et Perpezac le Blanc) constituées de formations du

secondaire calcaires oll des marnes peuvent étre retrouvées au sommet.

C. Contexte topographique, climatique et hydrographique

Préambule :

Pour rappel, les 8 communes faisant I'objet de la présent

l

2
a5
étude ont été Cfblé&%%g

/

en majorité des masses d’eau ol les pressions ont été dentifiées comme « signific

» par '’Agencede Bassin ou par méconnaissance d '

Le tableau ci-dessous rappel la synthése des

Territorialisé) pour chacun des systémes ciblés :

sur le systéme en place.

es impactent
% a « forte

indications du PAOT (Plan d’Action Opérationnel

AN
av:wfgment L4

|

|-1|commune Masse d'eau  |Avis Pression Action OSMOSE type d'action Action PAOt
1| AYEN Bourg FRFR526 Forte N° FOD01804 (2017) | ETUDE - Etude globsle et schéma directeur gf,‘:':“;; o dnggostes Hystamacd b Engh;}e\
1| avEr Bourg FRFR526 Forte NEFORRAEIITI | ey o L aaihin i "l sion e b . P%’S@Q\Eﬁi\
1| aver (LAVALET LE sOULET) [RNTEPER T T TR e it P il el s gl i Prin\gigr}-
2| BRIGNACLA PLAINE i N° FO0D1785(2017)  |ETUDE- Etude globale et schéma diecteur Riskesr n lacrosle s D de Ené}éﬁ\ b
3|PERPEZAC LE BLANC N°FOD11033(2018) | ETUDE - Erude elobale et schéma directeur Rl s S s % En%\\\

-;\ a|STBONNET L'ENFANTIER  |FRFR522 Non significative |N° F0001815{2017)

E£TUDE - Etude globale et schéma directeur

Réaliser un di ic du systéme d

Saint Bonnet | Enfantier

d N
° Engz}{R

5|STCYRLAROCHENord  [IEPELN N®FO001877(2017) | ETUDE-Etude globale st schéma diecteur e e ™ E\@{g RY
6|STROBERT FRER526 Farte N°F0001805(2017)  [ETUDE-ude glabale et schéma directeur Rentserim dugiiste di Stk d * |engabge
€|sTROBERT FReRS26 Forte Tl I - Cooleor ol o o PréVighygelle
7{sTsoLve FRFRRS23A_1 |Sioiificativ= |N*FOOOL798(2017)  |ETUDE-Etude globale et schéma drecteur Rslearr dsettms. o E%g}‘ \
8 VIGNOLS FRFRR523A_1 N* FOO01879(2017) | ETUDE- Ftude globale et schima directeur oo du sysame & o Ené@ﬁ\\
N

D. Inondabilité

Comme présenté plus haut, I'ensemble des 8 communes sont traversées ou bordées de ruisseau plus ou
moins encaissés, mais aucune ne fait I’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).
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E. Eaux souterraines

l’ensemble des 8 communes est concernée par 3 masses d’eaux souterraines. Elles sont listées ci-apres

FRFGOOS | Socle BV Vezére secteur hydro p3-p4 |

| FRFGO33 Grés du bassin de Brive

FRFG0S9 Alluvions de la Vézére et de la Corréze:

COMMUNES CONCERNEES (bleu)

BRIGNAC LA

AYEN
PLAINE

PERPEZAC
LE BLANC

SAINT
BONNET
L'ENFANTIER

FRFG005
FRFG033
FRFG099

SAINT
ROBERT

SAINT CYR
LA ROCHE

VIGNOLS

Selon I'évaluation du SDAGE 2016-2021 les états et objectifs de ces masses d’eau figurent ci-dessous :

Objectifs Quantitatif | Etat Quantitatif actuel | Objectifs Chimique | Etat Chimique actuel
FRFGOO05 BON en 2015 BON BON en 2027 MAUVAIS
FRFG033 BON en 2015 BON BON en 2015 BON
FRFG099 BON en 2015 BON BON en 2015 BON

A noter que la masse d’eau FRFG005 présente un état chimique mauvais pour cause de produits phyfosanitaires.

F. Caractéristiques démographiques

’ensemble des données démographiques au sujet des 8 communes concernées sont regroupées dans le

tableau suivant :

Population actuelle Taille des ménages Nombre de Nombre de Nombre de logement
de lacommune (insee surla commune Résidences Résidences vacant (insee2012)

2014) (insee 2014) Principales Secondaires

(insee 2012) (insee 2012)
Ayen 727 2 338 148 30
Brignac-la-Plaine 972 2,4 379 54 23
Perpezac-le-Blanc 475 2,2 204 48 18
Saint-Bonnet-I'Enfantier 377 2,3 148 28 25
Saint-Cyr-la-Roche 491 2,5 192 30 14
Saint-Robert 355 2,1 159 71 26
Saint-Solve 448 2,6 166 51 28
Vignols 558 2,2 268 61 62
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Ayen 3 & 30 10 49 Carte communale oui
Brignac-la-Plaine 4 12 12 2 a0 ABS oui
Perpezac-le-Blanc 3 2 21 1 27 Carte communale aui
Saint-Bonnet-f'Enfantier 1 4 12 0 17 PLU oui
Saint-Cyr-la-Roche 0 4 1 2 7 Carte communate ou
Saint-Robert 1 5 9 2 17 Carte communale oui
Saint-Solve 3 2 15 1 21 PLU oui
Vignols 7 3 15 6 31 PLU oui

G. Caractéristigues de consommation AEP

a. Consommation AEP

Les données de consommations d'eau potable pour les 8 communes de la zone d’étude de 2012 a 2015
nousont été fournies par la CABB.

Nous avons retenu uniquement les consommations des deux derniéres années car elles étaient bien mieux
renseignées, et plus fiables. Ces données sont résumées dans le tableau ci-dessous

Ayen Brignaic—la- Perpezac- [:;I::;_ Saint-Cyr- |  Saint- Saint- Vignols
Plaine le-Blanc PEnfantier la-Roche | Rohert Solve
Nombre d'habitants {insee 2014) 727 972 475 377 491 355 448 558
Nombre d'abonnés 419 470 285 47 228 243 245 363
Nombre d'abonnés dans le zonage d'assainissment collectif 199 153 63 47 93 172 27 167
Consommation AEP Totale 2014 {m3} 43928 45927 28567 2664 17258 15379 15416 28348
Consommation AEP Totale 2015 {m3) 43333 48500 29367 2901 18539 16533 20381 31229
Consommation moyenne (m3/an/ahonné) 103,4 103,2 103,0 61,7 81,3 68,0 83,2 86,0
Consommation AEP ZC 2014 {m3) 23493 9923 5437 2664 7005 10072 3076 8963
Consommation AEP ZC 2015 {m3) 25699 11180 4073 2901 7521 10951 2807 10445
Consommation AEP Gros consommateurs 2014 {m3) 10889 RS L s R R B
Consommation AEP Gros consommateurs 2015 (m3) 13203
Légende : ZC = zone d’assainissement collectif ; Gros consonunatenrs = consopunation >500m3/an.

D’autre part, seule la commune d’Ayen est concernée par la présence de gros consommateurs sur son
territoire et ils ne sont gu’au nombre de 5.

La totalité des gros consommateurs :
o représentent environ 48 % du volume d’AEP consommé par les abonnés AEP raccordés
auréseau d’assainissement collectif de fa commune d’AYEN.
o et 27 % du volume d’AEP consommé par I'ensemble des abonnés AEP de la commune
d’Ayen,
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Nous retiendrons que la zone d’étude compte 4 gros consommateurs AEP raccordés a I'assainissement
collectif d’Ayen, dont un trés gros consommateur AEP (consommant plus de 10 000 m3 en 2 ans), a savoir
:Le VVF du Village d’Ayen.

b. Consommation AEP par secteurs / estimation des flux théoriques

Sur la base des caractéristiques de consommation AEP et en prenant en compte un taux de retour au réseau
de 95 %, il a été déterminé en phase 1 de la présente étude, les flux théoriques journaliers (débit sanitaire)
correspondant aux débits supposés d'eaux usées qui devraient é&tre véhiculés dans les réseaux d'eaux
usées. Le tableau et le graphique en page suivante récapitulent ces données.

Ces données sont alors croisées avec les zonages de collecte du réseau d’assainissement afin de pouvoir
faireune comparaison ultérieure avec les résultats des mesures réalisées sur le réseau.

4, RESEAU DE COLLECTE

A Les Grandes caractéristiques

Le tableau ci-dessous rappelle, pour chaque commune, les linéaires de canalisations par diametre :

Nombre de Nombre de tampons | Nombre de tampons :
Longueur ¥ L Somme des regards trouvés inspectés et
Typede tampons assainissement assainissement
Communes deréseaux| A NON inspectés
réseau (m) d'assainissement trouvés trouvés
estimé par la CABB etinspectés et NON inspectés
. 11 T T
& i I
AYEN Se”a.rat.'f;mli-mm Il 66 212 24 ||1 i 236
Unitaire |* . "
BRIGNACLA | ] | i i
PLAINE Séparatif 3984 || 73 59 1 | 60
PERPEZACLE | Séparatif et|| I |
BLANC | Unitaire [ 2421 | 28 o 2 : L
STBONNET | Séparatif et
L'ENFANTIER Unitaire § 1451 3% 1 2 20
STCYRLA | Séparatif et |
ROCHE Unitaire - 23 g =/ 3 7 : 60
1f [i_]l‘l |
STROBERT | Unitaire L“ 5560 E;‘h; || 128 59 kY] 91
o
ST-SOLVE Unitaire ? 50 7 57
P I
vieNoLs | Separatif et 122 102 7 ’ 109
Unitaire
TOTAL 521 597 82 679
Longueur de | Longueur de | Longueur de | Longueur de Longueur de | Longueur de | Longueur de | Longueur de | Longueur de
Longueur de > Longueur de
Type de réseaux réseaux réseaux réseaux réseaux réseaux réseaux réseaux réseaux
Communes réseaux réseaux @
réseau @110mm | @125mm | @140mm | @160mm g200mm {m) @250mm | @300mm | @400mm | P600mm | @BOOmMmM fHoaRR ()
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
aven | Seperetl EtI 30 179 30 1285 2569 30 30 30 30 2838
Unitaire
BRIGNAC LA , )
PLAINE Séparatif 133 2656 1195 0
PERPEZACLE | Séparatif et
BLANC Unitaire 737 526 158 895 53 53
STBONNET | Séparatif et
L'ENFANTIER | Unitaire 428 Lta 2B i 0
STCYRLA | Séparatif et
ROCHE Unitaire iz 2490 113 ¢
ST ROBERT Unitaire 122 733 305 489 1772 183 1955
ST-SOLVE Unitaire 186 1054 1861 434
vignoLs | Separatifet 60 2102 4384 0
Unitaire
TOTAL 30 680 30 9030 12670 3045 2882 236 30 30 5280
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B, Ouvrages spéciaux sur I'ensemble des 8 communes concernées

gravitaireget peuvent présenter un poste de relevage ;

Les résea{x d’assainissement communaux de certaines des 8 communes ne sont pas entiérement

Les résealix d’assainissements ne sont pas forcément intégralement en séparatif et présentent des
déversoirs d’orages connus,

Ces ouvrages particuliers, présents sur les réseaux d’assainissement de chacune des 8 communes, sont
r

rappelés ci-dessous :

Communes
AYEN Séparatif et
Unitaire
BRIGNAC LA PLAINE
Separatif 3984 1 1(+1) 1(+1)
(EP)
PERPEZACLE BLANC Séparatif et 2421 3 0 0
Unitaire (UN])
]
ST BONNET L'ENFANTIER Séparatif et o 0 o
b 1451
Unitaire
STCYR LA ROCHE Séparatif et 3395 0 0 0
Unitaire
ST ROBERT Unitaire 5560 2 1 1
{UN)
SAINT-SOLVE Unitaire 3535 2 0 0
{UN)
VIGNOLS Séparatif et 6546 1 1 0
Unitaire (EP)
TOTAL 33943 9 4(+1) 2(+1)
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5. LES STATIONS D’EPURATION

Chacune des 8 communes concernées posséde au minimum une station d’épuration, sauf Ayen et Saint Cyr-La-Roche qui disposent de deux STEP chacune sur leurs territoires.
’ensemble des éléments recueillis & leur sujet est résumé dans le tableau ci-dessous :

7 SRR T _ e P e £
Dénomination " P AYEN LI N 1l R B e ! ! i W ;
I o MON  + AL. A : P R e T e T S s e vl QE"‘ ¥ o m‘ SHerdics 12  SH J U i g ‘sj‘gﬁ VAN
Code SANDRE 0519015V002 0519015003 0519030Vv001 0519161V001 0519188Vv001 0519196Vv002 0519196V001 0519242001 0519286V001
Capacité nominale 400 EH 80 EH 300 EH 300 EH 45 EH 110 EH 100 EH 600 EH 200 EH 250 EH
Déclaration Loi sur ['Eau MON - & régulariser non concernée NON - a régulariser Qul - 2010 non concernée non concernée non concernée NON - a régulariser NON - & régulariser NON - A régulariser
e 7 P
De:)’t nemipalitgetemb 60 m3/j 12 m3/j 45 m3/] 45 m3/j 9 m3/j 17 m3sj 15 m3/j 70 m3/j 30m3/j 38 m3/j
Se
hN Coordonnées géographiques X : 568 432 X : 569 754 X : 570 064 X 568 723 X : 584 784 X : 574042 X 1 574045 X : 566 832 X1 574 494 X : 573206
\Lamber(‘ 93 Y 1 6462 147 Y : 6465 849 Y : 6455386 Y : 6459188 Y : 6467862 Y : 6465177 Y : 6464 643 Y : 6462 797 Y : 6468 500 Y : 6470011
P, 289 1383 °209 210
\‘Réf. Cadastrales Parcelle n® 1508 Parcelle n°719 Parcelles n*650 et 651 Parcelles n° 839 - 841 arcelleise‘:lg Parcelle n®377 Parcelle n*937 Parcelle n°373 Parcelles n* 707 et 709 Parcelle;:sz o

Nombre d’abonnés AEP
raccordés a 150 29 113 63 42 52 38 163 27 161
{’assainissement en 2014

aucun
Nembre d’industriels |Attention le VVF d’AYEN est
L L 4 " aucun aucun aucun aucun aucun aucun aucun aucun aucun
conventionnés raccordeés raccordé et non ;
conventionné
—apSurface de collecte 352 450 m? 73850 m? 261 700 m? 76 000 m? 101 000 m? 157 000 m? 139 000 m? 333 800 m? 207 600 m? 259 600 m?
AYEN - hameaux de Laval et|BRIGNAC LA PLAINE -|PERPEZAC LE BLANC -|SAINT BONMET|SAINT CYR LA ROCHE -|SAINT CYR LA ROCHE -
2 B ~ . B
Communes collectées AYEN ourg lisssaiee Bourg Bourg LENFANTIER Sud Bourg Bourg Nord SAINT ROBERT - Bourg SAINT SOLVE - Bourg VIGNOLS - Bourg

Décanteur digesteur et lit B
B S ¢ & Filtre planté de Roseaux 2 . . .
Filiére bactérien Filtre a sable Lagunage Lagunage Filtre a sable Filtre a sable Lagunage Lagunage Lagunage

. étages
Lit de séchage non couverts

Année de mise en service juin-83 déc-01 1989 2011 1991 2002 2002 1998 1988 1994
afgPotages extérieurs NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON
NON NON
sleé illanc: HaN NON canal venturi en sortie + canal d'entrée et de
(=3
%eﬂlrvel ‘an canal de sortie (avec lame en|NON ’ 2 NON NON NON NON NON )
/Autosurveillance . canal de sortie compteurs de bachée sur sortie (lame en V
V non mise en place) i
les chasses retirée)
Réseau EP vers L'Elle ‘ La Peyréde P40030510 Ecoulement non référencé en
P40_0400 le rejet est localisé en téte tant que cours d'eau,
ili & — . |P3251130 affluent du Roseix La Logn » Le Peyrat Le Ma Pt 3 090
Milistinecepteun en téte de bassin versant, a gne de BV a 450 ml en aval de LR YRE Le Mayne affluent de U'ELLE & 700 m en RaZA109 P3240510
moins de 1 km de sa source la source aval

Lit bactérien 400 EH a forte

charge :
Vol. matériaux filtrants = 12 a 24 m3
Surface de filtre = 1.5 a2 3 m? Filtre planté de roseaux 300 '
Lit bactérien 400 EH a faible EH :
. " » " 5 . ' N Lagune 250 EH sans
charge : . . . Lagune 300 EH sans Surface 1er étage = 360 m? Filtre & sable (enterré) 110 |Filtre a sable (enterré) 100 | Lagune 600 EH sans décantation . % N L.
W g z Filtre & sable (non enterré) 80 EH : 7 & P ) Lagune 80 EH avec N Lagune 200 EH sans décantation décantation primaire :
i Vol. matériaux filtrants = 150 a 300 décantation primaire : Surface d'un casier = 120 m? = i RS EH : EH : primaire : e %
Caractéristiques de Surface = 120 m? " décantation primaire : £ primaire : Surface totale = 2500 a 3700}
h m3 i d . 40 it Surface totale = 3000 a 4500 m? |Mombre de casiers = 3 ou un surface total 470 £ 730 m? Surface = 330 m? Surface = 300 m? Surface totale = 6000 a 9000 m? Ui cakal T — 2
1 7 Sori " ace d'un casier = m . e = a m N urfa = a m’ m
dimensionnement theorique Surface de filtre = 12 a 50 m? Mairibreid a3 o0 o muiEnl Surface du 1er bassin = 1800 & |multiple de 3 Vol. Dé ¢ g Surface d'un casier = 110 m? | Surface d'un casier = 100 m? | Surface du 1er bassin = 3600 a 5300 Surf il dﬂ 315 b 1200 3 1700 m? i s der bassi
jombre de casie| = ultiple p ol. Decanteur = m urface du r bassin = u ce du l1er bass =
des ouvrages de 3 P 2500 m? Surface 2éme étage = 240 m? Nombre de casiers = 3 ou un | Nombre de casiers = 3 ou un}m? = > a m i5UUa' 2200 "
e a
Clarificateur 400 EH : Surface d'un casier = 120 m? multiple de 3 multiple de 3 o
avec Qp effluents = 10m3/h et Q ' Nombre de casiers = 2 ou un
recircul = 300% = 30 m3/h multiple de 2

et Vitesse ascentionnelle dans le
clarif de 0.8 m3/h

s tint R AN\ (;21 (o) JAN /N\ N\ /N (o) /N
i baciEi =3 R NY_7 |Filtre planté de roseaux o/ [SSSI..) L T ) AR Y L_} Y7 7%
it bactérien : . .
5 7 . i’ . PERPEZAC: Lagune ST BONNET : Filtre a sable : Filtre a sable :
Diam. Int. =3.5m et H.int. =2 Filtre a sable : Lagune BRIGNAC : . . Lagune St ROBERT : Lagune St SOLVE : Lagune VIGNOLS :
. Surface 1er étage = 405 m? Vol. décanteur = 7 m3 Surface total de filtre = 160 |Surface total de filtre = 160 N N
m urface total de filtre = m urface 1ére lagune = . h . . urface 1ére lagune = m urface 1ére lagune = m ~52.5 x| Suiface 1ére lagune =
Surl] total dsifilt TeEm G Jpurf 1 ! 7260t Surface d'un casier = 135 m? (décanteur saturé et en m? (16 x10 m ) m? (16 x10m) b ! ! 2820 m SUEf 18 113 (#52,5 %) Subf ! ! 130
e Vol. pouzzolane = 20 m3 5.2x5.2m x4 ) (~50x55m) . 2 (-57x40m) 19.3m) m? {-43x35m)
Caractéristiques ) : ; o (15 x 9 m) débordement) Surface d'un casier = 53.3 m? | Surface d'un casier = 53.3 m? N ‘ <
Surface de filtre = 9.6 m? Surface d'un casier = 27 m? ( JSurface 2éme lagune = 1483 m? ) 3 . i 2 i § o Surface 2éme lagune = 1 240 m? Surface 2éme lagune = 703 m? -( ~37 x | Surface 2éme lagune = 700
di i It sell Mombre de casiers =3 Surface décanteur = 110 m? | (pas de séparation physique | (pas de séparation physique
hensionneiles fe=Ces 5.2% 5.2m ) (-46.4 x 33.8m ) sl y (-44x35m) 19 m) m (-35%x20m)
. ” Surface 2éme étage = 288 m? Surface 2éme lagune = 330 des casiers) des casiers)
Clarificateur : Hombre de casiers = 4 Surface totale = 3843 m? ; . N Surface totale = 3 810 m? Surface totale = 1 716 m? Surface totale = 2 250 m?
Surface d'un casier = 144 m? m? Hombre de casiers = 3 Hombre de casiers = 3
Diam. Int = 3,1 m et Surface mir. = {16 %9 m)

7.5m?

Nombre de casiers = 2

—————————————————

sont inférieures au nominal. inférieures au nominal. Absence de données d'auto | Fonctionnement en sous Fonctionnement en sous Grosse variation des volumes

Charges hydrauliques et organiques Charges hydrauliques sont tres

L'ensemble des bétons constituant : 3 Les rendements observés surveillance (pas de bilan charge Hydraulique. charge Hydraulique. journaliers, traduisant de
Charges hydrauliques constatées

les ouvrages sont érodés et peuvent dépasser le débit nominal. témoignent d'un rejet STESE). Entretien Non régulier. Entretien Non régulier. probables arrivés d'eaux claires Les charges hydrauliques semblent étre Rejet de la STEP Hon

fissurés. Consiriickton en Sona huraide: conforme a la réglementation, Absence de données d'auto Entretien non régulier. Ouvrage s en mauvais état. Ouvrages en mauvais état. parasites. élevées par rapport a la capacité nominale | continu.

La mise en sécurité des ouvrages e TPy e mais ne relevant pas d'une surveillance. Ouvrages en entrées de L'eau s'infiltre trés mal par L'eau s'infiltre trés mal par Cléture non réglementaire. Pasde |de la STEP. Pas de dispositif anti chute
Observations est faible voire inexistante. l'ensemblé N —_— qualité de traitement poussée. |Station en Bon état et STEP en mauvais état et ils les lits et une bonne partie les lits et une bonne partie barreaudage antichute, sur Mauvais entretien des ouvrages. au niveau du dégrilleur.

Trace de ruissélements naturels CeS eEaS e VRes SRl L'extraction des boues semble entretenue régulierement. mettent en charge le réseau | remonte en surface et remonte en surface et dégrilleur et canal de sortie. Les ouvrages d'entrées et de sortie des Dispositif de by-pass pas

vers le clarificateur. = n'avoir jamais était faites selon en amont, s'écoule superficiellement s'écoule superficiellement Dispositif de by-pass non utilisable. | lagunes sont en mauvais état. vraiment utilisable en U'état.

Débordement d'effluents vers le niveau:du TH;, L non ietanches la commune, La lagune aussi semble en vers le milieu naturel & vers le milieu naturel a Les ouvrages d'entrée et sortie de

milieu naturel constaté en amont DO EP raccordé au réseau et a charge. proximité. : proximité. lagunes sont en mauvais état.

de la station. cléturer.




. RESULTATS DE L'ETUDE DE DIAGNOSTICS DES 8 COMMUNES

Suite a la réalisation des phases 1,2 et 3 décrites au § II. 2, il a été définis un programme de travaux
permettant de répondre au mieux a la sensibilité du milieu récepteur par rapport a I'assainissement
collectif et au rejet des stations d'épuration. Ce programme prend aussi en compte la future
urbanisation des communes.

Il est résumé ci-dessous les travaux a réaliser sur les communes avec leur ordre de priorité et le montant
estimé de ces derniers.

1. AYEN

A. Le Bourg

v Priorité n°0 :
Mise & jour du zonage Assainissement collectif

v Priorité n°1 : 662 000 €
Eaux claires parasites :
- déconnexion des surfaces actives trouvées en privé
- déconnection d’une source,
Renouvellement du réseau Rue des Ecoles
Chemisage du réseau Rue des Remparts 360 ml,
Renouvellement Rue de I'Ancienne GARE,
Création d’une nouvelle station d’épuration et de son rejet,
Création d’un transit gravitaire passant par Ayen Bas

v' Priorité n°2 : 7000 €
Petits travaux de mise & niveau de regards + intervention sur le poste de relevage du village de
vacances

v\ Priorité n°3:262 000 €
Création du réseau du Temple : collecte, branchement, transit.

B. Le Soulet

v Priorité n°0
Mise a jour du zonage Assainissement collectif

4 Priorité n°1 : 12 000 €
Réduction des eaux claires parasites par réfection des étanchéités de regards identifié et remise a la
cbte de ces derniers.

v\ Priorité n°2 : 25 500 €
Rénovation du poste de relevage
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7. BRIGNAC LA PLAINE

v Priorité n°0 :
Mise a jour du zonage Assainissement collectif

v Priorité n°1 : 550 000 €

Passage en séparatif du réseau unitaire existant Rue principale 350ml et 20 branchements
Réfection du réseau au niveau du rond-point 100ml et 8 branchements.

Création d’une nouvelle station d’épuration avec la création d’un poste de relevage.
Petits travaux de sécurisation des postes de relevage (Le Bourg et Lacombe)

3. PERPEZAC LE BLANC

v’ Priorité n°0:3000 €

Entretien de 3 déversoirs d’orage afin de limiter les rejets de temps sec et en dega de la pluie
mensuelle horaire (pluie de 6.3 mm/h), en attendant la réalisation des autres travaux,

Mise & jour du zonage Assainissement collectif

v Priorité n°1:94 000 €

Les travaux de réseaux permettant de limiter les apports d’eaux claires parasites en ciblant les trongons :
- En privé au SUD du bourg
- Abords EST de la mairie, passages sous la route départementale
- Rue de la Boulangerie.

Poursuite de la mise en séparatif le long de la RD avec reprise en réseau eau usée stricte des habitations

v\ Priorité n°2 : 17 500 €
Mise en séparatif au monument au mort
Des branchements individuels a refaire et des réparations de regards

4. SAINT BONNET L’ENFANTIER

v Priorité n°0
Mise a jour du zonage Assainissement collectif

4 Priorité n°1 : 290 000 €

Déconnexion des 1200 m? de surface d’apport d’eaux claires parasites identifiés en test a la fumée.
Création d’une nouvelle station d’épuration puis curage et vidange des anciens ouvrages avant la
démolition du décanteur et réhabilitation possible de la lagune

Création d’un réseau séparatif en centre bourg

v Priorité n°2 : 4 000 €
Travaux de raccordement du lotissement et petits travaux en privé

5. SAINT CYR LA ROCHE

v Priorité n°0
Mise a jour du zonage Assainissement collectif
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v Priorité n°1 : 316 000 €
Réalisation d’une nouvelle station d’épuration dans la vallée du Mayne, rive Ouest. Dans cette premiere
phase seul le systéme Sud serait raccordé au nouveau site de traitement.
En parallele :
- quelques légers travaux d’élimination d’eaux claires sur le systeme Nord et un entretien régulier
de la station seraient a réaliser.
- Travaux de réseaux permettant la réduction des eaux claires sur le systeme Sud de St Cyr La
Roche d’au moins 60% (= minimum a atteindre).

v Priorité n°2 : 95 000 €
Raccordement du systéme de St Cyr la Roche Nord sur le nouveau site de traitement

v Priorité n°3 : 4 000 £
Réparations de regards et petits travaux divers

6. SAINT ROBERT

4 Priorité n°1 : 1 082 000 €

Mise en séparatif secteur Rue Louis Latrade 190 ml

Mise en séparatif secteur Nord Place JB Seguin » + Création exutoire pour les eaux pluviales= 775
ML+90 ML

Mise en séparatif secteur Place de I'église » 470 ml

Mise en séparatif secteur rue Edmond Michelet 630 ml

Création d’une nouvelle station d’épuration

Mise & jour du zonage Assainissement collectif

v Priorité n°2 : 1200 €
Petits travaux de sécurisation du poste de relevage + cl6ture

7. SAINT SOLVE

A. Le Bourg

v Priorité n°0: 6 700 €
Etude bathymétrique des lagunes
Mise a jour du zonage Assainissement collectif

4 Priorité n°1 : 660 000 €

Déconnection du Trop-plein du réservoir d’eau potable (60m3/j) avec passage en séparatif du réseau
unitaire existant au centre du bourg

Création d’un réseau séparatif au NORD Bourg et SUD Bourg, avec simultanément pose d’un poste de
relevage et de son refoulement, création du transit séparatif par Les Clavieres + création de séparatif
et de son transit vers Vignols

Création du nouveau site de traitement en amont des lagunes actuelles (puis effacement des lagunes)

v Priorité n°2 : 65 000 €
Raccordement des parcelles non desservies de la zone d’AC du secteur Verdier sur le réseau collectif
(2 antennes de réseau a créer)
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B. Malaval

v Priorité n°1 : 223 000 €

Création d’un réseau de collecte EU séparatif, le réseau actuel sera utilisé pour les eaux pluviales (ou
devra étre repris par la commune).

La collecte sera prolongée par un transit puis un site de traitement sera creg.

Enfin le rejet a la Loyre complétera le projet.

C. LaChapelle Salamard

v Priorité n°1 : 280 000 £

Un réseau de collecte assainissement sera créé

Le transit prolongera la collecte vers le site de traitement.

Une nouvelle station d’épuration sera créée ou le village sera raccordé sur la future station du bourg.

8. VIGNOLS

v Priorité n°0
Mise a jour du zonage Assainissement collectif

v Priorité n°1 : 6S7 000€

Réduction des eaux claires parasites (réparations sur le réseau, passage en séparatif rue Pierre
Parvaud,).

Création d’une nouvelle station d’épuration

Curage et démolition de I'ancienne station

v Priorité n°2 : 3 000 €

Ajout d’abonnés de St Solveg sur le poste de relevage du Viaduc
Petits travaux de sécurisation du poste de relevage,

Mise a niveau des regards

4 Priorité n°3 : 3000 €
Etude pour raccordement du village Les Chaumes

9. TABLEAU RECAPITULATIF

Voici le tableau récapitulatif du montant estimatif des travaux par commune :

Communes Cout Total estimatifs des trava ux |
AYEN 968 500 €

BRIGNAC LA PLAINE 550 000 €

PERPEZAC LE BLANC 114 500 €

SAINT BONNET L'ENFANTIER 294 000 €

SAINT CYR LA ROCHE 415 000 €

SAINT ROBERT 1083 000 €

SAINT SOLVE 1335000€

VIGNOLS 703 000 €

Total 5559500 €

Il est 3 noter qu'au vue du montant total des travaux a engager, |'Agglo de Brive va mettre en place un
plan pluriannuel d’investissement pour la réalisation des différentes actions a mener.
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IV. ZONAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

e

Les communes concernées ont actuellement un zonage datant de plus de 10 ans :

ZONAGES EXISTANTS

Communes Année du Zonage actuel
AYEN 2001
BRIGNAC LA PLAINE 2003
PERPEZAC LE BLANC 2001
SAINT BONNET L'ENFANTIER 2004
SAINT CYR LA ROCHE 1999
SAINT ROBERT 2004
SAINT SOLVE 2006
VIGNOLS 2005

Pour les communes concernées voici le détail des villages qui ont été zonés

A, Ayen

Le Temple

Laval

Le Soulet

Le Bourg

Une partie du Village de vacances

B. Brignac la Plaine

Le Bourg
Lacombe

o Perpezac Le Blanc

Bagnaud

Le Bourg
Champagnac
Frabet

La Combe
Guillermie

D. Saint Bonnet I'Enfantier

Le Bourg
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E. Saint Cyrla Roche

- LeBourg
- Neuvialle
- lLaroche

F. Saint Robert

- LeBourg
- Quartier de la salle des fétes
- Chez Courtaud

G. Saint Solve

- LeBourg

- Le quartier de la Gare
- La Chapelle Salamard
- Malaval

H. Vignols

- La Garedie
- Lebourg

- LaPeyrolie
- Les Combes
- LaSagne

- LeBert

Toutes les cartographies des zonages sont en Annexe 1.

7. MODIFICATION DES ZONAGES EXISTANTS

Pour &tre en concordance avec les futurs PLU ou PLU en cours sur les 8 communes mais aussi pour
régulariser les zones desservies par des réseaux d'assainissement qui ont été créés en dehors du zonage
actuel, il est impératif de faire une modification du zonage existant. La realisation des travaux a engagé
vu Article Ill en particulier le dimensionnement des sites de traitements des eaux usées (station
d’épuration) doivent prendre en compte la totalite des futures zones d’assainissement collectifs.

Suite aux diagnostics réalisés en 2021, voici les projets de zonages retenues.
A. Ayen
a. LeBourg
Au vue de la forte possibilité d’urbanisation, il a été décidé d’augmentation le périmétre du zonage
d’assainissement collectif aux lieux dits Berthounet, Les Condamines

Par ailleurs, le village d’Ayen Bas est aussi envisagé dans le zonage car il se situe proche de la zone de
recherche d’un nouveau site de traitement (station d’épuration).
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Pour ta zone Sud Est du VWF et le lieu-dit Lescure, il 'agit de mettre en cohérence le zonage avec les
réseaux déja existants.

h. Le Soulet et Village de Laval

1 a été retenu toutes les zones constructibles & I'Ouest du village du Soulet qui n'était pas encore zonees
en collectif,
Pour le village de Laval il s’agit d’une régularisation du zonage au vue de 'extension déja réalisée.

B. Brignac La Plaine

a. LeBourg

Suite aux extensions du réseau d’assainissement déja réalisées sur le lotissement du Pouget et sur ie
lotissement du pré haut, il a été décidé d’actualiser le zonage en fonction de ces dernigres et des zones
constructibles de ces lieux dits.

b. Lacoembe

Il s'agit d’'une actualisation du zonage au vue des extensions déja réalisees.

C. Perpezac Le Blanc

a. LeBourg

Aprés concertation, il a été décidé de mettre en zonage collectif les Jots coté Sud-Ouest du cimetiere et
une parcelle au nord du cimetiére.

b. Les autres villages zonés (Champagnac, Frabet, Bagnaud,et

Lacombe)

Pas de changement sur les autres viilages zonés en 2001. Une solution locale sera a étudier sila pression
devait s’accentuer.

D. Saint Bonnet 'Enfantier

Il a décidé d’étendre le périmétre de zonage au projet de lotissement dans le bourg mais aussi
concernant les parcelles constructibles au Sud Est et au Nord Est du Bourg.

E. Saint Cyr la Roche

a. Le Bourg

Le zonage est 3 actualiser au vue des extensions qui ont déja été réalisées dans le bourg et des parcelles
urbanisables.

b, Autres villages zonés (Laroche et Neuviaile)

Pas de changement sur les autres villages zonés en 1999, Une solution locale sera a étudier siia pression
devait s"accentuer,
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F. Saint Robert

Pour la commune de Saint Robert lors du zonage de 2004 le quartier de la salle des fétes et le village
Chez Courtaud devait étre raccordée. Ces extensions ont été réalisées.

Seul I'lmpasse du Stade et les habitations se situant sur la route de Louignac sont a régulariser dans le
zonage d'assainissement suite a des extensions.

Par ailleurs au vue de la non constructibiiité des terrains aux lieux dits « Chez Courtaud », »Puy de
Guimont », le zanage en assainissement collectif a été supprime.

G.  Saint Solve

a. LeBourg

Les changements & prendre en compte sont en particulier du aux réseaux déja existants {Centre Bourg
ou le long de la RD 31).
Par ailleurs, des parcelies & urbaniser sont a intégrer dans le futur zonage au Nord £st du Bourg.

b. La Chapelle Salamard

Des parcelles au Nord-Ouest du village sont possiblement raccordable au futur réseau
d’assainissement, elles ont donc été rajoutées dans le projet de futur zonage d’assainissernent
collectif,

¢.  Chantauzel
Suite 3 1a réalisation d’un lotissement communal et la mise en place d’un réseau d’assainissement

avec une station d’épuration dédié a ce dernier, il est projeté d'intégrer ce village au futur zonage
d’assainissement collectif.

H. Vignols

a. LeBourg

Pas de changement majeur dans le zonage de 2005, juste quelques parcelles qui ont été raccordées
suite & des extensions.

b. Les autres villages {La Garédie, Les Combes, Le Bert, La Sagne et

la Pérolie)

Pas de changement sur les autres villages zonés en 2005. Une solution locale sera a étudier si la pression
devait s’accentuer.

Toutes les cartographies de modification de zonage sont en Annexe 2.
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Zonages d'assainissement existants
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ANNEXE 2

Projet de zonage d’assainissement
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